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Детальная информация
1. Когда все секции стрелы полостью втянуты, то длина стрелы автокрана TTC025G составляет примерно 11 м во время подъема. Если длина стрелы находится за пределами указанных значений, то


кран с более короткой стрелой выдерживает большую нагрузку по сравнению с автокраном с более длинной стрелой.


2. Номинальная грузоподъемность автокрана включает вес основного (543 кг) и вспомогательного (102 кг) крюков. Когда гусек стрелы полностью выдвинут, фактическая грузоподъемность основной стрелы должна быть уменьшена на 1500 кг. Когда основной крюк находится на конце основной стрелы, то фактическая грузоподъемность гуська должна быть на 543 кг меньше номинального значения.


3. Во время использования натяжного шкива номинальная грузоподъемность каждой секции стрелы должна быть уменьшена на 543 кг, но при этом максимальная грузоподъемность автокрана должна


составлять 4000 кг. Когда на конце стрелы используется дополнительный крюк на натяжном шкиве, то фактическая грузоподъемность каждой секции основной стрелы должна быть на 102 кг меньше номинальной.


4. При использовании пятого аутригера (выносной опоры) автокран может поднимать груз в пределах номинального значения с поворотом подъема до 360°.


5. Минимальный угол вылета стрелы зависит от длины стрелы. Категорически запрещается опускать стрелу ниже соответствующих минимальных значений.


   Автокран TTC025G
- Грузоподъемность (кг): 25 000

- Макс. грузовой момент: 980кН*м

- Макс. преодолеваемый уклон: 37о

- Длина основной стрелы: 10,5м

- Макс. вылет стрелы: 48,3м

- Снаряжённая масса (кг): 32890

- Дизельный двигатель:WEICHAI WP7.300E30

- Номинальная мощность (кВт/лс): 220/297

- Колёсная формула / кол-во осей: 6х4

- Макс. Скорость по шоссе: 80км/ч

- Габариты (Д×Ш×В, мм): 12660×2500×3450
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Тел.:


По вопросам сотрудничества: +7 777 990 01 09


Email: info@occurgroup.kz



Адрес:


070015, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ул. Стахановская, 70/1, ОФИС 210
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